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Artikel-Nr. o-Code
Beispiel: — " E1699
Bestell-Nr. E1699 703

Bood by 4L 1w s & oa 23 %

703  Nr4  -400 2845 48 1100 - 160 35 27 3 2400 e
705 | Nr6  -320 3505 50 1200 - 180 40 3.0 3290 o
706  Nr8  -320 4166 53 1300 - 190 45 34 3 360
707 | Nr10  -240 4826 58 1500 - 220 60 49 3400 o
700  1/4  -200 6350 66 1700 - 280 70 55 3 5400 e
710 | 5/16  -180 7938 72 2000 - 340 80 62 3 680 o
711 3/8  -160 9525 80 2200 - 370 100 80 3 820 o

* angegebenes Mass liegt ausserhalb der Norm
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Nickelbasislegierungen
ausgehartet

Nickelbasislegierungen
nicht ausgehartet

Nickelbasislegierungen
ausgehartet

Nickelbasislegierungen
nichtausgehartet

Nr.4 2.845 0.635 170 108 170

Nr.6 -32.0 3.505 0.794 1.5 135 107 1.5 135 107
Nr.8 -320 4.166 0.794 15 115 91 15 115 91
Nr.10 -24.0 4.826 1.058 15 100 106 15 100 106
1/4 -20.0 6.350 1.270 15 75 95 15 75 95
5/16 -18.0 7.938 1411 15 60 85 15 60 85
3/8 -16.0 9.525 1.588 15 50 79 15 50 79
Nr4 -40.0 2.845 0.635 2 225 143 15 170 108
Nr.6 -32.0 3.505 0.794 2 180 143 15 135 107
Nr.8 -320 4.166 0.794 2 155 123 15 115 91
Nr.10 -24.0 4.826 1.058 2 130 138 15 100 106
1/4 -20.0 6.350 1.270 2 100 127 15 75 95
5/16 -18.0 7.938 1411 2 80 113 15 60 85
3/8 -16.0 9.525 1.588 2 65 103 15 50 79

Nr4 -40.0 2.845 0.635 1.5 170 108 15 170 108
Nr.6 -32.0 3.505 0.794 15 135 107 15 135 107
Nr.8 -320 4.166 0.7%94 15 115 91 15 115 971
Nr.10 -24.0 4.826 1.058 15 100 106 15 100 106
1/4 -20.0 6.350 1270 15 75 95 15 75 95
5/16 -18.0 7.938 1411 15 60 85 15 60 85
3/8 -16.0 9.525 1.588 15 50 79 15 50 79
Nr4 -40.0 2.845 0.635 2 225 143 15 170 108
Nr.6 -32.0 3.505 0.794 2 180 143 15 135 107
Nr.8 -320 4.166 0.7%94 2 155 123 15 115 971
Nr.10 -24.0 4.826 1.058 2 130 138 15 100 106
1/4 -20.0 6.350 1270 2 100 127 15 75 95
5/16 -18.0 7.938 1411 2 80 113 15 60 85
3/8 -16.0 9.525 1.588 2 65 103 15 50 79
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