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TM

Mehrbereichgewindefräser
Incool

Rm 
< 850

Rm 
850-1100

Rm 
1100-1300

Rm 
1300-1500

HRC 
48-56

Inox 
Stainless

Ti 
Titanium

Aluminium / Copper 
GG(G)

Ø 
Code

d 
min.

P L l l1
d2 
h6

D1

096 14 1.00 70 16.00 25.0 10.0 9.95 4

166 14 1.25 70 16.00 25.0 10.0 9.95 4

178 14 1.50 70 16.00 25.0 10.0 9.95 4

100 18 1.00 80 20.00 31.0 12.0 11.95 4

182 18 1.50 80 20.00 31.0 12.0 11.95 4

106 24 1.00 90 25.00 40.0 16.0 15.95 5

188 24 1.50 90 25.00 40.0 16.0 15.95 5

254 24 2.00 90 25.00 40.0 16.0 15.95 5

194 30 1.50 105 33.00 50.0 20.0 19.95 5

260 30 2.00 105 33.00 50.0 20.0 19.95 5

Beispiel:
Bestell-Nr.

Artikel-Nr. ø-Code

096EH26020

TiCN

EH26020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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WerkstoffAnwendung M
D1  

[mm]
P  

[mm]
z

vc 
[m/min]

fz  
[mm]

n  
[min-1]

vfc 
d/D1 
3/2

vfc 
d/D1 
2/1

vfc 
d/D1 
3/1

vfc 
d/D1 
4/1

vfc 
d/D1 
5/1

vf  
[mm/
min]

≥ M14 9.95 1.00 4 80 0.0250 2560 85 128 171 192 205 256
≥ M14 9.95 1.25 4 80 0.0250 2560 85 128 171 192 205 256
≥ M14 9.95 1.50 4 80 0.0250 2560 85 128 171 192 205 256
≥ M18 11.95 1.00 4 80 0.0300 2130 85 128 170 192 204 256
≥ M18 11.95 1.50 4 80 0.0300 2130 85 128 170 192 204 256
≥ M24 15.95 1.00 5 80 0.0400 1595 106 160 213 239 255 319
≥ M24 15.95 1.50 5 80 0.0400 1595 106 160 213 239 255 319
≥ M30 19.95 1.50 5 80 0.0500 1275 106 159 213 239 255 319
≥ M30 19.95 2.00 5 80 0.0500 1275 106 159 213 239 255 319

Stahl 
850 - 1100 N/mm²

≥ M14 9.95 1.00 4 50 0.0200 1600 43 64 85 96 102 128
≥ M14 9.95 1.25 4 50 0.0200 1600 43 64 85 96 102 128
≥ M14 9.95 1.50 4 50 0.0200 1600 43 64 85 96 102 128
≥ M18 11.95 1.00 4 50 0.0240 1330 43 64 85 96 102 128
≥ M18 11.95 1.50 4 50 0.0240 1330 43 64 85 96 102 128
≥ M24 15.95 1.00 5 50 0.0320 1000 53 80 107 120 128 160
≥ M24 15.95 1.50 5 50 0.0320 1000 53 80 107 120 128 160
≥ M30 19.95 1.50 5 50 0.0400 800 53 80 107 120 128 160
≥ M30 19.95 2.00 5 50 0.0400 800 53 80 107 120 128 160

Stahl 
1300 - 1500 N/mm²

≥ M14 9.95 1.00 4 30 0.0165 960 21 32 42 48 51 63
≥ M14 9.95 1.25 4 30 0.0165 960 21 32 42 48 51 63
≥ M14 9.95 1.50 4 30 0.0165 960 21 32 42 48 51 63
≥ M18 11.95 1.00 4 30 0.0200 800 21 32 43 48 51 64
≥ M18 11.95 1.50 4 30 0.0200 800 21 32 43 48 51 64
≥ M24 15.95 1.00 5 30 0.0265 600 27 40 53 60 64 80
≥ M24 15.95 1.50 5 30 0.0265 600 27 40 53 60 64 80
≥ M30 19.95 1.50 5 30 0.0335 480 27 40 54 60 64 80
≥ M30 19.95 2.00 5 30 0.0335 480 27 40 54 60 64 80

Werkzeugstahl 
gehärtet 
48 - 52 HRC

≥ M14 9.95 1.00 4 45 0.0200 1440 38 58 77 86 92 115
≥ M14 9.95 1.25 4 45 0.0200 1440 38 58 77 86 92 115
≥ M14 9.95 1.50 4 45 0.0200 1440 38 58 77 86 92 115
≥ M18 11.95 1.00 4 45 0.0240 1200 38 58 77 86 92 115
≥ M18 11.95 1.50 4 45 0.0240 1200 38 58 77 86 92 115
≥ M24 15.95 1.00 5 45 0.0320 900 48 72 96 108 115 144
≥ M24 15.95 1.50 5 45 0.0320 900 48 72 96 108 115 144
≥ M30 19.95 1.50 5 45 0.0400 720 48 72 96 108 115 144
≥ M30 19.95 2.00 5 45 0.0400 720 48 72 96 108 115 144

Nichtrostender Stahl 
[Cr-Ni/1.4301]

≥ M14 9.95 1.00 4 120 0.0250 3840 128 192 256 288 307 384
≥ M14 9.95 1.25 4 120 0.0250 3840 128 192 256 288 307 384
≥ M14 9.95 1.50 4 120 0.0250 3840 128 192 256 288 307 384
≥ M18 11.95 1.00 4 120 0.0300 3195 128 192 256 288 307 383
≥ M18 11.95 1.50 4 120 0.0300 3195 128 192 256 288 307 383
≥ M24 15.95 1.00 5 120 0.0400 2395 160 240 319 359 383 479
≥ M24 15.95 1.50 5 120 0.0400 2395 160 240 319 359 383 479
≥ M30 19.95 1.50 5 120 0.0500 1915 160 239 319 359 383 479
≥ M30 19.95 2.00 5 120 0.0500 1915 160 239 319 359 383 479

Gusseisen 
GG(G)

≥ M14 9.95 1.00 4 150 0.0285 4800 182 274 365 410 438 547
≥ M14 9.95 1.25 4 150 0.0285 4800 182 274 365 410 438 547
≥ M14 9.95 1.50 4 150 0.0285 4800 182 274 365 410 438 547
≥ M18 11.95 1.00 4 150 0.0340 3995 181 272 362 407 435 543
≥ M18 11.95 1.50 4 150 0.0340 3995 181 272 362 407 435 543
≥ M24 15.95 1.00 5 150 0.0455 2995 227 341 454 511 545 681
≥ M24 15.95 1.50 5 150 0.0455 2995 227 341 454 511 545 681
≥ M30 19.95 1.50 5 150 0.0570 2395 228 341 455 512 546 683
≥ M30 19.95 2.00 5 150 0.0570 2395 228 341 455 512 546 683

Al-Knetlegierung 
Si < 6% 
ausgehärtet

≥ M14 9.95 1.00 4 200 0.0285 6400 243 365 486 547 584 730
≥ M14 9.95 1.25 4 200 0.0285 6400 243 365 486 547 584 730
≥ M14 9.95 1.50 4 200 0.0285 6400 243 365 486 547 584 730
≥ M18 11.95 1.00 4 200 0.0340 5325 241 362 483 543 579 724
≥ M18 11.95 1.50 4 200 0.0340 5325 241 362 483 543 579 724
≥ M24 15.95 1.00 5 200 0.0455 3990 303 454 605 681 726 908
≥ M24 15.95 1.50 5 200 0.0455 3990 303 454 605 681 726 908
≥ M30 19.95 1.50 5 200 0.0570 3190 303 455 606 682 727 909
≥ M30 19.95 2.00 5 200 0.0570 3190 303 455 606 682 727 909

Aluminiumguss

≥ M14 9.95 1.00 4 35 0.0200 1120 30 45 60 67 72 90
≥ M14 9.95 1.25 4 35 0.0200 1120 30 45 60 67 72 90
≥ M14 9.95 1.50 4 35 0.0200 1120 30 45 60 67 72 90
≥ M18 11.95 1.00 4 35 0.0240 930 30 45 60 67 71 89
≥ M18 11.95 1.50 4 35 0.0240 930 30 45 60 67 71 89
≥ M24 15.95 1.00 5 35 0.0320 700 37 56 75 84 90 112
≥ M24 15.95 1.50 5 35 0.0320 700 37 56 75 84 90 112
≥ M30 19.95 1.50 5 35 0.0400 560 37 56 75 84 90 112
≥ M30 19.95 2.00 5 35 0.0400 560 37 56 75 84 90 112

Titanlegierungen ausg. 
> 300 HB 
[Ti6Al4V]




