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I
  Zylindrische Fräser ZX
 Glattschneidig, normale Ausführung, Kurzhals 

 HM
MG10 

   40  °
    5  ° 

 Schruppen  Schlichten 

 Beispiel:  
Bestell-Nr. 

 TICUT  POLYCHROM 

 I8800  P8800 

 I8700  P8700 

 Inox
Stainless 

 Ti
Titanium 

 Nickel-Alloys
Mangan-Steels
HSS 

 Beschichtung  Artikel-Nr.  ø-Code 

  P   8800   180 

 Ø
Code 

 d1  
e8 

 d2  
h6 

 d3  l1  l2  l3  l4  r  z 

 180  3.00  6.00  2.80  57  8.00  14.00  20.37  0.100  4.5  °  4 
 220  4.00  6.00  3.70  57  11.00  16.00  20.82  0.100  3.0  °  4 
 260  5.00  6.00  4.60  57  13.00  18.00  21.27  0.150  1.5  °  4 
 300  6.00  6.00  5.50  57  13.00  18.15  20.00  0.150  0.0  °  4 
 391  8.00  8.00  7.40  63  19.00  23.63  26.00  0.150  0.0  °  4 
 450  10.00  10.00  9.20  72  22.00  27.99  31.00  0.200  0.0  °  4 
 501  12.00  12.00  11.00  83  26.00  33.29  37.00  0.200  0.0  °  4 
 610  16.00  16.00  15.00  92  32.00  38.73  43.00  0.300  0.0  °  4 
 682  20.00  20.00  19.00  104  38.00  48.23  53.00  0.300  0.0  °  4 
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❙  Verfügbarkeit und Liefertermine auf Anfrage
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 Anwendung  Werkstoff 
 d1

[mm] 
 z  vc

[m/min] 
 fz

[mm] 
 ap

[mm] 
 ae

[mm] 
 n

[min-1] 
 vf

[mm/min] 
 Q

[cm³/min] 

 3.00  4  35  0.010  5.400  1.800  3715  150  1.4 
 4.00  4  35  0.015  7.200  2.400  2785  165  2.9 
 5.00  4  35  0.020  9.000  3.000  2230  180  4.8 
 6.00  4  35  0.020  10.800  3.600  1855  150  5.8 
 8.00  4  35  0.030  14.400  4.800  1395  165  11.6 

 10.00  4  35  0.035  18.000  6.000  1115  155  16.8 
 12.00  4  35  0.045  21.600  7.200  930  165  26.0 
 16.00  4  35  0.050  28.800  9.600  695  140  38.5 
 20.00  4  35  0.060  36.000  12.000  555  135  57.8 

 Nickelbasislegierungen
geglüht
Rm <1000 N/mm²
[Inconel 718] 

 3.00  4  25  0.010  5.400  1.800  2655  105  1.0 
 4.00  4  25  0.010  7.200  2.400  1990  80  1.4 
 5.00  4  25  0.015  9.000  3.000  1590  95  2.6 
 6.00  4  25  0.015  10.800  3.600  1325  80  3.1 
 8.00  4  25  0.025  14.400  4.800  995  100  6.9 

 10.00  4  25  0.030  18.000  6.000  795  95  10.3 
 12.00  4  25  0.035  21.600  7.200  665  95  14.4 
 16.00  4  25  0.040  28.800  9.600  495  80  22.0 
 20.00  4  25  0.050  36.000  12.000  400  80  34.4 

 Nickelbasislegierungen
ausgelagert
Rm > 1000 N/mm²
[Inconel 718] 

 3.00  4  40  0.010  5.400  1.800  4245  170  1.7 
 4.00  4  40  0.015  7.200  2.400  3185  190  3.3 
 5.00  4  40  0.020  9.000  3.000  2545  205  5.5 
 6.00  4  40  0.020  10.800  3.600  2120  170  6.6 
 8.00  4  40  0.030  14.400  4.800  1590  190  13.2 

 10.00  4  40  0.035  18.000  6.000  1275  180  19.3 
 12.00  4  40  0.045  21.600  7.200  1060  190  29.7 
 16.00  4  40  0.050  28.800  9.600  795  160  44.0 
 20.00  4  40  0.060  36.000  12.000  635  155  66.0 

 Manganstahl
Mn >5%
[1.3964 / Nitronic]
[1.3401 / X120Mn12] 

 3.00  4  50  0.015  5.400  1.800  5305  320  3.1 
 4.00  4  50  0.020  7.200  2.400  3980  320  5.5 
 5.00  4  50  0.030  9.000  3.000  3185  380  10.3 
 6.00  4  50  0.035  10.800  3.600  2655  370  14.4 
 8.00  4  50  0.045  14.400  4.800  1990  360  24.8 

 10.00  4  50  0.055  18.000  6.000  1590  350  37.8 
 12.00  4  50  0.065  21.600  7.200  1325  345  53.6 
 16.00  4  50  0.070  28.800  9.600  995  280  77.0 
 20.00  4  50  0.085  36.000  12.000  795  270  116.9 

 Inox diffi  cult 
[Cr-Ni-Mo++/1.4529] 
Hitzebeständiger Stahl 
[1.4841] 

 3.00  4  80  0.010  5.400  1.800  8490  340  3.3 
 4.00  4  80  0.015  7.200  2.400  6365  380  6.6 
 5.00  4  80  0.020  9.000  3.000  5095  405  11.0 
 6.00  4  80  0.020  10.800  3.600  4245  340  13.2 
 8.00  4  80  0.030  14.400  4.800  3185  380  26.4 

 10.00  4  80  0.035  18.000  6.000  2545  355  38.5 
 12.00  4  80  0.045  21.600  7.200  2120  380  59.4 
 16.00  4  80  0.050  28.800  9.600  1590  320  88.0 
 20.00  4  80  0.060  36.000  12.000  1275  305  132.0 

 PM-Schnellarbeitsstahl
geglüht
[Böhler S390]
[ASP 2023] 

 3.00  4  70  0.010  5.400  1.800  7425  295  2.9 
 4.00  4  70  0.015  7.200  2.400  5570  335  5.8 
 5.00  4  70  0.015  9.000  3.000  4455  265  7.2 
 6.00  4  70  0.020  10.800  3.600  3715  295  11.6 
 8.00  4  70  0.025  14.400  4.800  2785  280  19.3 

 10.00  4  70  0.035  18.000  6.000  2230  310  33.7 
 12.00  4  70  0.040  21.600  7.200  1855  295  46.2 
 16.00  4  70  0.045  28.800  9.600  1395  250  69.3 
 20.00  4  70  0.055  36.000  12.000  1115  245  105.9 

 Titanlegierungen ausg.
> 300 HB
[Ti6Al4V] 

 3.00  4  25  0.010  4.200  3.000  2655  105  1.3 
 4.00  4  25  0.010  5.600  4.000  1990  80  1.8 
 5.00  4  25  0.015  7.000  5.000  1590  95  3.3 
 6.00  4  25  0.015  8.400  6.000  1325  80  4.0 
 8.00  4  25  0.025  11.200  8.000  995  100  8.9 

 10.00  4  25  0.030  14.000  10.000  795  95  13.4 
 12.00  4  25  0.035  16.800  12.000  665  95  18.7 
 16.00  4  25  0.040  22.400  16.000  495  80  28.5 
 20.00  4  25  0.050  28.000  20.000  400  80  44.6 

 Nickelbasislegierungen
geglüht
Rm <1000 N/mm²
[Inconel 718] 

 3.00  4  20  0.005  4.200  3.000  2120  40  0.5 
 4.00  4  20  0.010  5.600  4.000  1590  65  1.4 
 5.00  4  20  0.010  7.000  5.000  1275  50  1.8 
 6.00  4  20  0.015  8.400  6.000  1060  65  3.2 
 8.00  4  20  0.020  11.200  8.000  795  65  5.7 

 10.00  4  20  0.020  14.000  10.000  635  50  7.1 
 12.00  4  20  0.025  16.800  12.000  530  55  10.7 
 16.00  4  20  0.030  22.400  16.000  400  50  17.1 
 20.00  4  20  0.040  28.000  20.000  320  50  28.5 

 Nickelbasislegierungen
ausgelagert
Rm > 1000 N/mm²
[Inconel 718] 




