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V

  Vor- und Rückwärtsentgratfräser 
 45° - Fasen 

 HM  λ    0  °
  γ    8  ° 

 Beispiel:  
Bestell-Nr. 

   UNICUT-4X 

    

   U7930 

 Rm
< 850 

 Rm
850-1100 

 Rm
1100-1300 

 Inox
Stainless 

 Ti
Titanium 

 GG(G)
Aluminium
Copper 

 Beschichtung  Artikel-Nr.  ø-Code 

  U   7930   180 

 Ø
Code 

 d1  
0/-0.05 

 d2  
h6 

 d3  d5  l1  l2  l3  l4  l8  α  z 

 180  3.00  6.00  2.20  1.2  100  1.30  10.00  60.00  1.27  90.0  °  4 
 220  4.00  6.00  2.90  1.6  100  1.75  12.00  60.00  1.70  90.0  °  4 
 260  5.00  6.00  3.40  2.0  100  2.30  15.00  60.00  2.12  90.0  °  4 
 300  6.00  6.00  3.80  2.4  100  2.90  18.00  60.00  2.55  90.0  °  4 
 391  8.00  6.00  4.90  4.9  100  3.10  35.00  60.00  2.19  90.0  °  4 
 450  10.00  6.00  5.90  5.9  100  4.10  35.00  60.00  2.90  90.0  °  4 
 501  12.00  6.00  5.90  5.9  100  6.10  35.00  60.00  4.31  90.0  °  4 
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 Anwendung  Werkstoff 
 d1

[mm] 
 z  vc

[m/min] 
 fz

[mm] 
 ae

[mm] 
 n

[min-1] 
 vf

[mm/min] 

 3.00  4  150  0.008  0.150  15915  510 
 4.00  4  150  0.012  0.200  11935  575 
 5.00  4  150  0.014  0.250  9550  535 
 6.00  4  150  0.018  0.250  7960  575 
 8.00  4  150  0.022  0.300  5970  525 

 10.00  4  150  0.028  0.400  4775  535 
 12.00  4  150  0.034  0.500  3980  540 

 Stahl
< 850 N/mm² 

 3.00  4  120  0.008  0.150  12730  405 
 4.00  4  120  0.012  0.200  9550  460 
 5.00  4  120  0.014  0.250  7640  430 
 6.00  4  120  0.018  0.250  6365  460 
 8.00  4  120  0.022  0.300  4775  420 

 10.00  4  120  0.028  0.400  3820  430 
 12.00  4  120  0.034  0.500  3185  435 

 Stahl
850 - 1100 N/mm² 

 3.00  4  50  0.008  0.150  5305  170 
 4.00  4  50  0.012  0.200  3980  190 
 5.00  4  50  0.014  0.250  3185  180 
 6.00  4  50  0.018  0.250  2655  190 
 8.00  4  50  0.022  0.300  1990  175 

 10.00  4  50  0.028  0.400  1590  180 
 12.00  4  50  0.034  0.500  1325  180 

 Nichtrostender Stahl
[Cr-Ni/1.4301] 

 3.00  4  180  0.008  0.150  19100  610 
 4.00  4  180  0.012  0.200  14325  690 
 5.00  4  180  0.014  0.250  11460  640 
 6.00  4  180  0.018  0.250  9550  690 
 8.00  4  180  0.022  0.300  7160  630 

 10.00  4  180  0.028  0.400  5730  640 
 12.00  4  180  0.034  0.500  4775  650 

 Gusseisen
GG(G) 

 3.00  4  150  0.008  0.150  15915  510 
 4.00  4  150  0.012  0.200  11935  575 
 5.00  4  150  0.014  0.250  9550  535 
 6.00  4  150  0.018  0.250  7960  575 
 8.00  4  150  0.022  0.300  5970  525 

 10.00  4  150  0.028  0.400  4775  535 
 12.00  4  150  0.034  0.500  3980  540 

 Stahl
< 850 N/mm² 

 3.00  4  120  0.008  0.150  12730  405 
 4.00  4  120  0.012  0.200  9550  460 
 5.00  4  120  0.014  0.250  7640  430 
 6.00  4  120  0.018  0.250  6365  460 
 8.00  4  120  0.022  0.300  4775  420 

 10.00  4  120  0.028  0.400  3820  430 
 12.00  4  120  0.034  0.500  3185  435 

 Stahl
850 - 1100 N/mm² 

 3.00  4  50  0.008  0.150  5305  170 
 4.00  4  50  0.012  0.200  3980  190 
 5.00  4  50  0.014  0.250  3185  180 
 6.00  4  50  0.018  0.250  2655  190 
 8.00  4  50  0.022  0.300  1990  175 

 10.00  4  50  0.028  0.400  1590  180 
 12.00  4  50  0.034  0.500  1325  180 

 Nichtrostender Stahl
[Cr-Ni/1.4301] 

 3.00  4  180  0.008  0.150  19100  610 
 4.00  4  180  0.012  0.200  14325  690 
 5.00  4  180  0.014  0.250  11460  640 
 6.00  4  180  0.018  0.250  9550  690 
 8.00  4  180  0.022  0.300  7160  630 

 10.00  4  180  0.028  0.400  5730  640 
 12.00  4  180  0.034  0.500  4775  650 

 Gusseisen
GG(G) 




