Planfraser 45° SX

Wendeplatten 9mm, mit integriertem Luft-/Kiihlkanal

Rm § Rm nox | Ti [Teo! Steel
< 850 850-1100 Stainless - Titanium

Planfraser 45° Lieferumfang: Fraserkorper inkl. Klemmschrauben fiir Wendeplatten montiert

Bestell-Nr. di d2 ds b APrax. z

W01400.406 40 16 484 40 4.0 6 °
W01400.507 50 22 58.4 40 4.0 7 °
W01400.638 63 22 4 40 4.0 8 °
W01400.809 80 27 88.4 50 4.0 9 o
W01400.100 100 32 1084 50 4.0 1 °
W01400.125 125 40 1334 63 4.0 12 °
SX Wendeplatten 9mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

Bestell-Nr. H B D

W51310.009 9.5 9.5 4.0 °
Zubehor Lieferumfang Klemmschrauben fiir Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

Bestell-Nr.

W90110.008 Drehmoment-Schraubendreher 1.2 Nm mit Klinge Torx TX 08 o
W90111.008 Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 08 ]
W90100.008 Schraubendreher Torx TX 08 o
W91500.009 Klemmschrauben fiir Wendeplatten Torx TX 08 / M 3.0 x 7.3 °
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Nichtrostender Stahl 40 6 130 0.120 25 30.0 1035 745 56.0
[Cr-Ni/1.4301] 50 7 130 0.120 25 315 830 695 65.0
63 8 110 0.120 25 413 555 535 63.5

80 9 110 0.120 25 60.0 440 475 75

100 1 90 0.120 25 75.0 285 375 70.5

125 12 90 0.120 25 93.8 230 330 715

Nichtrostender Stahl 40 6 200 0.120 25 30.0 1590 1145 86.0
[C-Ni-Mo-.../1.4571] 50 7 200 0.120 25 375 1275 1070 100.5
63 8 180 0.120 25 413 910 875 103.5

80 9 180 0.120 25 60.0 715 770 115.5

100 1 160 0.120 25 75.0 510 675 126.5

125 12 160 0.120 25 93.8 405 585 137.0

Hitzebestandiger Stahl 40 6 100 0.120 25 30.0 795 570 43.0
[17-4 PH] 50 7 100 0.120 25 315 635 535 50.0
63 8 80 0.120 25 413 405 390 46.0

80 9 80 0.120 25 60.0 320 345 52.0

100 1" 60 0.120 25 75.0 190 250 41.0

125 12 60 0.120 25 93.8 155 225 53.0

Nichtrostender Stahl 6 130 0.080 30.0 1035 495
[Cr-Ni/1.4301] 50 7 130 0.080 0 5 375 830 465 8 5
63 8 110 0.080 0.5 413 555 355 85
80 9 110 0.080 0.5 60.0 440 315 9.5
100 1 90 0.080 0.5 75.0 285 250 9.5
125 12 90 0.080 0.5 93.8 230 220 10.5
Nichtrostender Stahl 40 6 200 0.080 0.5 30.0 1590 765 115
[Cr-Ni-Mo-.../1.4571] 50 7 200 0.080 0.5 315 1275 715 13.5
63 8 180 0.080 0.5 413 910 580 135
80 9 180 0.080 0.5 60.0 715 515 15.5
100 1" 160 0.080 0.5 75.0 510 450 17.0
125 12 160 0.080 0.5 93.8 405 390 18.5
Hitzebestandiger Stahl 40 6 100 0.080 0.5 30.0 795 380 5.5
[17-4 PH] 50 7 100 0.080 0.5 315 635 355 6.5
63 8 80 0.080 0.5 413 405 260 6.0
80 9 80 0.080 0.5 60.0 320 230 7.0
100 1 60 0.080 0.5 75.0 190 165 6.0
125 12 60 0.080 0.5 93.8 155 150 7.0
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