
Hochvorschubfräser   SX
Wendeplatten 13mm, mit integriertem Luft-/Kühlkanal

Rm
850-1100

Rm
< 850

Inox
Stainless

Ti
Titanium

Tool Steel

HM � 4°
� 17°

d1

d2

b

r

Bestell-Nr.

Hochvorschubfräser Lieferumfang: Fräserkörper inkl. Klemmschrauben für Wendeplatten montiert

W02410.504
W02410.635
W02410.807

50 22 40 2.0 4
63 22 40 2.0 5
80 27 50 2.0 7

d1 d2 b apmax. z

Bestell-Nr.

SX Wendeplatten 13mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

W52310.013 13.6 13.1 4.8 1.0 3.0

H B D r Rtheo.

Bestell-Nr.

Zubehör Lieferumfang Klemmschrauben für Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

W91110.013
W91111.013
W91100.013
W91500.013

829

www.fraisa.com

Drehmoment-Schraubendreher 5.0 Nm mit Klinge Torx TX 20
Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 20
Schraubendreher Torx TX 20
Klemmschrauben für Wendeplatten Torx TX 20 / M 4.5 x 10.5
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d1 z vc fz ap ae n vf Q
[mm] [m/min] [mm] [mm] [mm] [min-1] [mm/min] [cm3/min]

50 4 180 1.400 1.40 30.0 1145 6410 269.20
63 5 140 1.500 1.40 37.8 705 5290 279.95
80 7 120 1.600 1.40 48.0 475 5320 357.50

50 4 120 1.260 1.26 30.0 765 3855 145.70
63 5 100 1.350 1.26 37.8 505 3410 162.40
80 7 80 1.440 1.26 48.0 320 3225 195.05

50 4 150 1.120 1.26 30.0 955 4280 161.80
63 5 120 1.200 1.26 37.8 605 3630 172.90
80 7 100 1.280 1.26 48.0 400 3585 216.80

50 4 100 0.840 0.98 30.0 635 2135 62.75
63 5 80 0.900 0.98 37.8 405 1825 67.60
80 7 70 0.960 0.98 48.0 280 1880 88.45

d1 z vc fz ap ae n vf Q
[mm] [m/min] [mm] [mm] [mm] [min-1] [mm/min] [cm3/min]

50 4 55 0.755 0.91 30.0 350 1055 28.80
63 5 45 0.810 0.91 37.8 225 910 31.30
80 7 40 0.865 0.91 48.0 160 970 42.35

50 4 180 1.400 1.40 30.0 1145 6410 269.20
63 5 140 1.500 1.40 37.8 705 5290 279.95
80 7 120 1.600 1.40 48.0 475 5320 357.50

Werkstoff

Werkstoff

Anwendung

Nichtrostender Stahl
ferritisch/martensitisch

Nichtrostender Stahl      
[Cr-Ni/1.4301]

Nichtrostender Stahl       
[Cr-Ni-Mo-.../1.4571]

Hitzebeständiger Stahl
[17-4 PH]

Titanlegierungen ausg.
> 300 HB
[Ti6Al4V]

Stahl 
< 850 N/mm2



Hochvorschubfräser   SX
Wendeplatten 13mm, mit integriertem Luft-/Kühlkanal

Rm
850-1100

Rm
< 850

Inox
Stainless

Ti
Titanium

Tool Steel

HM � 0°
� 13°

d1

l7

d3

r

d2

Bestell-Nr.

Hochvorschubfräser Lieferumfang: Fräserkörper inkl. Klemmschrauben für Wendeplatten montiert

W02210.353 35 17 29 35 2.0 3 24 M16

Bestell-Nr.

SX Wendeplatten 13mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

W52310.013 13.6 13.1 4.8 1.0 3.0

H B D r Rtheo.

Bestell-Nr.

Zubehör Lieferumfang Klemmschrauben für Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

W91110.013
W91111.013
W91100.013
W91500.013

Drehmoment-Schraubendreher 5.0 Nm mit Klinge Torx TX 20
Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 20
Schraubendreher Torx TX 20
Klemmschrauben für Wendeplatten Torx TX 20 / M 4.5 x 10.5
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35 3 200 1.400 1.40 21.0 1820 7645 225.0

35 3 180 1.200 1.20 21.0 1635 5885 148.5

35 3 140 1.000 1.00 14.0 1275 3825 53.5

WerkstoffAnwendung

35 3 140 1.260 1.26 21.0 1275 4820 127.5

35 3 120 1.080 1.08 21.0 1090 3530 80.0

35 3 100 0.900 0.90 14.0 910 2455 31.0

35 3 180 1.120 1.26 21.0 1635 5495 145.5

35 3 150 0.960 1.08 21.0 1365 3930 89.0

35 3 120 0.800 0.90 14.0 1090 2615 33.0

35 3 120 0.840 0.98 21.0 1090 2745 56.5

35 3 100 0.720 0.84 21.0 910 1965 34.5

35 3 80 0.600 0.70 14.0 730 1315 13.0

35 3 50 0.910 0.98 21.0 455 1240 25.5

35 3 45 0.780 0.84 21.0 410 960 17.0

35 3 40 0.650 0.70 14.0 365 710 7.0

Werkstoff

35 3 220 1.400 1.40 21.0 2000 8400 247.0

35 3 180 1.200 1.20 21.0 1635 5885 148.5

35 3 140 1.000 1.00 14.0 1275 3825 53.5

Titanlegierungen ausg.
> 300 HB
[Ti6Al4V]

Nichtrostender Stahl
ferritisch/martensitisch

Nichtrostender Stahl      
[Cr-Ni/1.4301]

Nichtrostender Stahl       
[Cr-Ni-Mo-.../1.4571]

Hitzebeständiger Stahl
[17-4 PH]

Stahl 
< 850 N/mm2

fz n vf
[mm] [mm]

ae
[mm] [min-1] [mm/min][mm]

zLA d1 vc Q
[mm] [m/min] [cm3/min]

ap

fz n vf
[mm] [mm]

ae
[mm] [min-1] [mm/min][mm]

zLA d1 vc Q
[mm] [m/min] [cm3/min]

ap

< 100

100-180

180-260

< 100

100-180

180-260

< 100

100-180

180-260

< 100

100-180

180-260

< 100

100-180

180-260

< 100

100-180

180-260



Hochvorschubfräser   SX

d2 d1

l3
l1

d3

r

Wendeplatten 13mm, mit integriertem Luft-/Kühlkanal

Rm
850-1100

Rm
< 850

Inox
Stainless

Ti
Titanium

Tool Steel

HM � 0°
� 13°

Bestell-Nr.

Hochvorschubfräser Lieferumfang: Fräserkörper inkl. Klemmschrauben für Wendeplatten montiert

W02150.353*
W02190.353

35 32 31.4 144 63 2.0 3 M
35 32 31.4 250 63 2.0 3 XL

* mit Seitenspannfläche

d1 d2
h6 d3 l1 l3 apmax. z L-Typ

Bestell-Nr.

SX Wendeplatten 13mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

W52310.013 13.6 13.1 4.8 1.0 3.0

H B D r Rtheo.

Bestell-Nr.

Zubehör Lieferumfang Klemmschrauben für Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

W91110.013
W91111.013
W91100.013
W91500.013

Drehmoment-Schraubendreher 5.0 Nm mit Klinge Torx TX 20
Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 20
Schraubendreher Torx TX 20
Klemmschrauben für Wendeplatten Torx TX 20 / M 4.5 x 10.5

817

www.fraisa.com

●

●

●

●

●

●

●

VII



www.fraisa.com

816

WerkstoffAnwendung

Werkstoff

35 3 180 1.200 1.20 21.0 1635 5885 148.5

35 3 140 1.000 1.00 14.0 1275 3825 53.5

M

XL

35 3 120 1.080 1.08 21.0 1090 3530 80.0

35 3 100 0.900 0.90 14.0 910 2455 31.0

M

XL

35 3 150 0.960 1.08 21.0 1365 3930 89.0

35 3 120 0.800 0.90 14.0 1090 2615 33.0

M

XL

35 3 100 0.720 0.84 21.0 910 1965 34.5

35 3 80 0.600 0.70 14.0 730 1315 13.0

M

XL

35 3 50 0.780 0.84 21.0 455 1065 19.0

35 3 40 0.650 0.70 14.0 365 710 7.0

M

XL

35 3 180 1.200 1.20 21.0 1635 5885 148.5

35 3 140 1.000 1.00 14.0 1275 3825 53.5

M

XL

fz n vf
[mm] [mm]

ae
[mm] [min-1] [mm/min]

zL-Typ d1 vc Q
[mm] [m/min] [cm3/min]

ap

fz n vf
[mm] [mm]

ae
[mm] [min-1] [mm/min]

zL-Typ d1 vc Q
[mm] [m/min] [cm3/min]

ap

Titanlegierungen ausg.
> 300 HB
[Ti6Al4V]

Nichtrostender Stahl
ferritisch/martensitisch

Nichtrostender Stahl      
[Cr-Ni/1.4301]

Nichtrostender Stahl       
[Cr-Ni-Mo-.../1.4571]

Hitzebeständiger Stahl
[17-4 PH]

Stahl 
< 850 N/mm2




