
Bestell-Nr.

Rundplattenfräser   NX

d2 d1

l3
l1

d3

r

Rundplattenfräser Lieferumfang: Fräserkörper inkl. Klemmschrauben für Wendeplatten montiert

W03140.202
W03185.202
W03140.253
W03185.253
W03140.324
W03185.324

20 20 19 110 57 1.4 2 M
20 20 19 185 57 1.4 2 XL
25 25 24 124 65 1.4 3 M
25 25 24 210 65 1.4 3 XL
32 32 31 144 81 1.4 4 M
32 32 31 250 81 1.4 4 XL

Wendeplatten 10mm, mit integriertem Luft-/Kühlkanal

Rm
1100-1300

Rm
850-1100

Rm
< 850

Rm
1300-1500

HRC
48-56

GG(G)

HM � 5°
� 15°

d1 d2
h6 d3 l1 l3 apmax. z L-Typ

Bestell-Nr.

NX Wendeplatten 10mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

W53110.010 10.0 5.0 4.0

D1 r D

Bestell-Nr.

Zubehör Lieferumfang Klemmschrauben für Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

W93110.010
W93111.010
W93100.010
W93500.010

Drehmoment-Schraubendreher 2.0 Nm mit Klinge Torx TX 10
Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 10
Schraubendreher Torx TX 10
Klemmschrauben für Wendeplatten Torx TX 10 / M 3 x 7.3

745
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20 2 220 0.500 1.33 12.0 3500 3500 56.0
25 3 220 0.500 1.33 15.0 2800 4200 84.0
32 4 220 0.500 1.33 19.2 2190 4380 112.0

20 2 180 0.480 1.22 8.0 2865 2750 27.0
25 3 180 0.480 1.22 10.0 2290 3300 40.5
32 4 180 0.480 1.22 12.8 1790 3435 53.5

Stahl 
< 850 N/mm2

WerkstoffAnwendung

M

XL

20 2 200 0.400 1.20 12.0 3185 2550 36.5
25 3 200 0.400 1.20 15.0 2545 3055 55.0
32 4 200 0.400 1.20 19.2 1990 3185 73.5

20 2 160 0.385 1.10 8.0 2545 1960 17.0
25 3 160 0.385 1.10 10.0 2035 2350 26.0
32 4 160 0.385 1.10 12.8 1590 2450 34.5

Stahl 
850 - 1100 N/mm2 M

XL

20 2 180 0.350 1.13 12.0 2865 2005 27.0
25 3 180 0.350 1.13 15.0 2290 2405 41.0
32 4 180 0.350 1.13 19.2 1790 2505 54.5

20 2 140 0.335 1.04 8.0 2230 1495 12.5
25 3 140 0.335 1.04 10.0 1785 1795 18.5
32 4 140 0.335 1.04 12.8 1395 1870 25.0

Stahl 
1100 - 1300 N/mm2 M

XL

20 2 120 0.300 1.06 12.0 1910 1145 14.5
25 3 120 0.300 1.06 15.0 1530 1375 22.0
32 4 120 0.300 1.06 19.2 1195 1435 29.0

20 2 100 0.290 0.98 8.0 1590 920 7.0
25 3 100 0.290 0.98 10.0 1275 1110 11.0
32 4 100 0.290 0.98 12.8 995 1155 14.5

Stahl 
1300 - 1500 N/mm2 M

XL

20 2 100 0.250 1.00 12.0 1590 795 9.5
25 3 100 0.250 1.00 15.0 1275 955 14.5
32 4 100 0.250 1.00 19.2 995 995 19.0

20 2 80 0.240 0.92 8.0 1275 610 4.5
25 3 80 0.240 0.92 10.0 1020 735 7.0
32 4 80 0.240 0.92 12.8 795 765 9.0

Stahl 
1500 - 1800 N/mm2

Werkstoff

M

XL

20 2 180 0.500 1.33 12.0 2865 2865 45.5
25 3 180 0.500 1.33 15.0 2290 3435 68.5
32 4 180 0.500 1.33 19.2 1790 3580 91.5

20 2 140 0.480 1.22 8.0 2230 2140 21.0
25 3 140 0.480 1.22 10.0 1785 2570 31.5
32 4 140 0.480 1.22 12.8 1395 2680 42.0

Gusseisen
GG(G) M

XL

fz n vf
[mm] [mm]

ae
[mm] [min-1] [mm/min][mm]

zL-Typ d1 vc Q
[mm] [m/min] [cm3/min]

ap

fz n vf
[mm] [mm]

ae
[mm] [min-1] [mm/min][mm]

zL-Typ d1 vc Q
[mm] [m/min] [cm3/min]

ap



Bestell-Nr.

Rundplattenfräser   NX

Rundplattenfräser Lieferumfang: Fräserkörper inkl. Klemmschrauben für Wendeplatten montiert

W03410.404*
W03410.424*
W03410.505
W03410.525

W99510.010*

40 16 40 1.4 4
42 16 40 1.4 4
50 22 40 1.4 5
52 22 40 1.4 5

Powerschraube M8.0 x 30.0 (Anzugsmoment 15.0 Nm)
Lieferumfang Powerschraube montiert

Wendeplatten 10mm, mit integriertem Luft-/Kühlkanal

HM � 5°
� 15°

d1 d2 b apmax. z

Bestell-Nr.

NX Wendeplatten 10mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

W53110.010 10.0 5.0 4.0

D1 r D

Bestell-Nr.

Zubehör Lieferumfang Klemmschrauben für Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

W93110.010
W93111.010
W93100.010
W93500.010

Drehmoment-Schraubendreher 2.0 Nm mit Klinge Torx TX 10
Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 10
Schraubendreher Torx TX 10
Klemmschrauben für Wendeplatten Torx TX 10 / M 3 x 7.3

765
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Rm
1100-1300

Rm
850-1100

Rm
< 850

Rm
1300-1500

HRC
48-56

GG(G)

d1

d2

b

r
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d1 z vc fz ap ae n vf Q
[mm] [m/min] [mm] [mm] [mm] [min-1] [mm/min] [cm3/min]

d1 z vc fz ap ae n vf Q
[mm] [m/min] [mm] [mm] [mm] [min-1] [mm/min] [cm3/min]

Werkstoff

Werkstoff

Anwendung

Stahl
< 850 N/mm2

Stahl
850 - 1100 N/mm2

Stahl
1100 - 1300 N/mm2

Stahl
1300 - 1500 N/mm2

Stahl
1500 - 1800 N/mm2

Gusseisen
GG(G)

40 4 220 0.500 1.28 24.0 1750 3500 107.50
42 4 220 0.500 1.28 25.2 1665 3330 107.40
50 5 220 0.500 1.28 30.0 1400 3500 134.40
52 5 220 0.500 1.28 31.2 1345 3365 134.40

40 4 200 0.400 1.15 24.0 1590 2545 70.25
42 4 200 0.400 1.15 25.2 1515 2425 70.30
50 5 200 0.400 1.15 30.0 1275 2550 88.00
52 5 200 0.400 1.15 31.2 1225 2450 87.90

40 4 180 0.350 1.09 24.0 1430 2000 52.30
42 4 180 0.350 1.09 25.2 1365 1910 52.45
50 5 180 0.350 1.09 30.0 1145 2005 65.55
52 5 180 0.350 1.09 31.2 1100 1925 65.45

40 4 120 0.300 1.02 24.0 955 1145 28.05
42 4 120 0.300 1.02 25.2 910 1090 28.00
50 5 120 0.300 1.02 30.0 765 1150 35.20
52 5 120 0.300 1.02 31.2 735 1105 35.15

40 4 100 0.250 0.96 24.0 795 795 18.30
42 4 100 0.250 0.96 25.2 760 760 18.40
50 5 100 0.250 0.96 30.0 635 795 22.90
52 5 100 0.250 0.96 31.2 610 765 22.90

40 4 180 0.500 1.28 24.0 1430 2860 87.85
42 4 180 0.500 1.28 25.2 1365 2730 88.05
50 5 180 0.500 1.28 30.0 1145 2865 110.00
52 5 180 0.500 1.28 31.2 1100 2750 109.80
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Bestell-Nr.

Rundplattenfräser   NX

Rundplattenfräser Lieferumfang: Fräserkörper inkl. Klemmschrauben für Wendeplatten montiert

W03210.253
W03210.354

25 12.5 21 35 1.4 3 17 M12
35 17.0 29 35 1.4 4 24 M16

Wendeplatten 10mm, mit integriertem Luft-/Kühlkanal

HM � 5°
� 15°

d1 d2 d3 l7 apmax. z I

Bestell-Nr.

NX Wendeplatten 10mm Lieferumfang: Verpackungseinheit 10 Stk.

W53110.010 10.0 5.0 4.0

D1 r D

Bestell-Nr.

Zubehör Lieferumfang Klemmschrauben für Wendeplatten: Verpackungseinheit 10 Stk.

W93110.010
W93111.010
W93100.010
W93500.010

Drehmoment-Schraubendreher 2.0 Nm mit Klinge Torx TX 10
Wechselklinge zu Drehmoment-Schraubendreher Torx TX 10
Schraubendreher Torx TX 10
Klemmschrauben für Wendeplatten Torx TX 10 / M 3 x 7.3

785
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Rm
1100-1300

Rm
850-1100

Rm
< 850

Rm
1300-1500

HRC
48-56

GG(G)

d2 d1

l7

d3

r
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25 3 250 0.520 1.33 15.0 3185 4970 99.0
35 4 250 0.520 1.33 21.0 2275 4730 132.0

25 3 220 0.500 1.22 15.0 2800 4200 77.0
35 4 220 0.500 1.22 21.0 2000 4000 102.5

25 3 180 0.480 0.92 10.0 2290 3300 30.5
35 4 180 0.480 0.92 14.0 1635 3140 40.5

WerkstoffAnwendung

<100

100-160

160-250

25 3 220 0.415 1.20 15.0 2800 3485 62.5
35 4 220 0.415 1.20 21.0 2000 3320 83.5

25 3 200 0.400 1.10 15.0 2545 3055 50.5
35 4 200 0.400 1.10 21.0 1820 2910 67.0

25 3 160 0.385 0.83 10.0 2035 2350 19.5
35 4 160 0.385 0.83 14.0 1455 2240 26.0

<100

100-160

160-250

25 3 200 0.365 1.13 15.0 2545 2785 47.0
35 4 200 0.365 1.13 21.0 1820 2655 63.0

25 3 180 0.350 1.04 15.0 2290 2405 37.5
35 4 180 0.350 1.04 21.0 1635 2290 50.0

25 3 140 0.335 0.78 10.0 1785 1795 14.0
35 4 140 0.335 0.78 14.0 1275 1710 18.5

<100

100-160

160-250

25 3 140 0.310 1.06 15.0 1785 1660 26.5
35 4 140 0.310 1.06 21.0 1275 1580 35.0

25 3 120 0.300 0.98 15.0 1530 1375 20.0
35 4 120 0.300 0.98 21.0 1090 1310 27.0

25 3 100 0.290 0.74 10.0 1275 1110 8.0
35 4 100 0.290 0.74 14.0 910 1055 11.0

<100

100-160

160-250

25 3 120 0.260 1.00 15.0 1530 1195 18.0
35 4 120 0.260 1.00 21.0 1090 1135 24.0

25 3 100 0.250 0.92 15.0 1275 955 13.0
35 4 100 0.250 0.92 21.0 910 910 17.5

25 3 80 0.240 0.69 10.0 1020 735 5.0
35 4 80 0.240 0.69 14.0 730 700 7.0

Werkstoff

<100

100-160

160-250

25 3 200 0.520 1.33 15.0 2545 3970 79.0
35 4 200 0.520 1.33 21.0 1820 3785 105.5

25 3 180 0.500 1.22 15.0 2290 3435 63.0
35 4 180 0.500 1.22 21.0 1635 3270 84.0

25 3 140 0.480 0.92 10.0 1785 2570 23.5
35 4 140 0.480 0.92 14.0 1275 2450 31.5

<100

100-160

160-250

fz n vf
[mm] [mm]

ae
[mm] [min-1] [mm/min][mm]

zLA d1 vc Q
[mm] [m/min] [cm3/min]

ap

fz n vf
[mm] [mm]

ae
[mm] [min-1] [mm/min][mm]

zLA d1 vc Q
[mm] [m/min] [cm3/min]

ap

Stahl 
< 850 N/mm2

Stahl 
850 - 1100 N/mm2

Stahl 
1100 - 1300 N/mm2

Stahl 
1300 - 1500 N/mm2

Stahl 
1500 - 1800 N/mm2

Gusseisen
GG(G)




