Eckradiusfraser MicroX

Schaft @ 6mm, zylindrischer Hals, 8xd
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Beschichtung Artikel-Nr.  ¢-Code
B -Nr.
e [— X6536
(1] d, d, d; I, I, l; I r o z
Code 0/-001 h4 0/+0.01
020 = 020 600 0.18 57 020 160 1822 0050 132° 2
040 | 040 600 035 57 040 320 1916 0050 11.6° 2 e
048 | 050 600 045 57 050 400 1501 0050 11.0° 2
042 | 040 600 035 57 040 320 1916 0100 11.6° 2
050 | 050 600 045 57 050 400 1501 0100 11.1° 2 e
060 = 060 600 055 57 060 480 1563 0100 103° 2
080 | 080 600 0.75 57 080 640 1685 0100 9.2° 2 e
098 | 100 600 095 61 100 800 1808 0100 83° 2
082 = 080 600 075 57 080 640 1685 0200 93° 2
100 | 100 600 095 61 100 800 1808 0200 83° 2 e
108 = 120 600 1.10 61 120 960 1940 0200 7.3° 2
120 | 150 600 140 61 150 1200 2124 0200 64° 2 e
140 | 200 600 190 66 200 1600 2431 0200 49° 2
160 | 250 6.00 230 69 250 2000 2756 0200 38 2 e
180 | 300 600 280 75 300 2400 3063 0200 29° 2
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Werkzeugstahl gehirtet 020 2 0003 0004 014 40925 205 0.05
42 -48HRC 040 2 45 0005  0.008 o.oso 035 41835 420 0.05
050 2 51 0006 0010  0.100 039 41625 525 0.10
0.80 2 94 0010 0016  0.160 071 42140 850 0.10
1.00 2 102 0013 0020 0200 077 42165 1065 020
! . 1.50 2 140 0019 0030 0300 131 34020 1285 0.20
2.00 2 140 0025 0040  0.400 184 24220 1220 020
u . 250 2 140 0032 0050 0500 236 18885 1190 0.20
3.00 2 140 0038 0060  0.600 289 15420 1165 0.20
Werkzeugstahl gehrtet 020 2 18 0002 0004  0.040 014 40925 195 0.05
48-52 HRC 040 2 46 0005 0008  0.080 035 41835 400 0.05
050 2 51 0006 0010  0.100 039 41625 500 0.10
0.80 2 9 0010 0016  0.160 071 42140 810 0.10
1.00 2 102 0012 0020 0200 077 42165 1010 020
1.50 2 120 0018 0030 0300 131 29160 1050 0.20
2.00 2 120 0024 0040 0400 184 20760 995 020
! . 250 2 120 0030 0050 0500 236 16185 970 0.20
3.00 2 120 003 0060  0.600 289 13215 950 020
Werkzeugstahl gehéirtet 020 2 18 0002 0004  0.040 014 40925 165 0.05
5256 HRC 040 2 46 0004 0008  0.080 035 41835 335 0.05
050 2 51 0005 0010  0.100 039 41625 415 0.10
0.80 2 94 0008 0016  0.160 071 42140 675 0.10
1.00 2 100 0010 0020 0200 077 41340 825 020
1.50 2 100 0015 0030 0300 131 24300 730 0.20
2.00 2 100 0020 0040  0.400 184 17300 690 020
u . 2550 2 100 0025 0050 0500 236 13490 675 0.20
3.00 2 100 0030 0060  0.600 289 11015 660 020
Werkzeugstahl gehrtet 020 2 18 0002 0004  0.040 014 40925 145 0.05
56.-60 HRC 040 2 46 0004 0008  0.080 035 41835 300 0.05
050 2 51 0004 0010  0.100 039 41625 375 0.10
0.80 2 60 0007 0016  0.160 071 26900 385 0.10
1.00 2 60 0009 0020 0200 077 24805 a5 020
1.50 2 60 0014 0030 0300 131 14580 395 0.20
2.00 2 60 0018 0040 0400 184 10380 375 020
2.50 2 so 0023 0050 o 500 2 36 8095 365 0.20
3.00 2 0027  0.060 6610 355 0.20
Werkzeugstahl gehirtet 020 2 0010 0.008 020 41380 830 45°
42 -48HRC 040 2 53 0016 0016 0.016 040 42175 1350 45°
050 2 66 0020 002 002 050 42015 1680 45°
0.80 2 106 002 0034 0034 080 42175 1855 45°
1.00 2 132 0028 0042 0042 100 42015 2355 45°
! . 1.50 2 198 0034 0064  0.064 150 42015 2855 45°
2.00 2 263 0038 0084 0084 199 42070 3195 45°
u . 250 2 300 0040 0106  0.106 248 38505 3080 45°
3.00 2 300 0046 0126 0126 297 32155 2960 45°
Werkzeugstahl gehirtet 020 2 26 0010 0008 0008 020 41380 830 45°
48-52 HRC 040 2 53 0016 0016 0016 040 42175 1350 45°
050 2 66 0020 002 0022 050 42015 1680 45°
0.80 2 106 0020 0034 0034 080 42175 1685 45°
1.00 2 132 0026 0042 0042 100 42015 2185 45°
1.50 2 198 0032 0064  0.064 150 42015 2690 45°
2.00 2 250 003 0084 0084 199 39990 2880 45°
! . 250 2 250 0038 0106  0.106 248 32090 2440 45°
3.00 2 250 0044 0126  0.126 297 26795 2360 45°
Werkzeugstahl gehirtet 020 2 26 0010 0008  0.008 020 41380 830 45°
5256 HRC 0.40 2 53 0014 0016 0016 040 42175 1180 45°
050 2 66 0018 002 0022 050 42015 1515 45°
0.80 2 106 0020 0034 0034 080 42175 1685 45°
1.00 2 132 0026 0042 0042 100 42015 2185 45°
1.50 2 198 0030 0064  0.064 150 42015 2520 45°
2.00 2 200 0034 0084 0084 199 31990 2175 45°
! . 250 2 200 003 0106  0.106 248 25670 1850 45°
3.00 2 200 0042 0126 0126 297 21435 1800 45°
Werkzeugstahl gehértet 020 2 26 0008 0008  0.008 020 41380 660 45°
56.-60 HRC 040 2 53 0012 0016 0016 040 42175 1010 45°
050 2 66 0016 0022 0022 050 42015 1345 45°
0.80 2 106 0018 0034 0034 080 42175 1520 45°
1.00 2 132 0022 0042 0042 100 42015 1850 45°
1.50 2 150 0028 0064  0.064 150 31830 1785 45°
2.00 2 150 0030 0084 0084 199 23995 1440 45°
! . 250 2 150 0032 0106  0.106 248 19255 1230 45°
3.00 2 150 0036 0126 0126 297 16075 1155 45°
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Eckradiusfraser MicroX

Schaft @ 6mm, zylindrischer Hals, 8xd
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Beschichtung Artikel-Nr.  ¢-Code

Beispiel: r_‘xﬁ r—653ﬁ6 r_‘1 OT
Bestell-Nr.
I X6536
[1)] d, d, d; l, l, l; I r o z

Code 0/-0.01 h4 0/+0.01
101 1.00 6.00 095 61 1.00 800 18.08 0300 83° 2
145 2.00 6.00 1.90 66 2.00 16.00 2431 0500 5.0° 2
165 250 6.00 230 69 250 20.00 2756 0.500 3.9° 2
185 3.00 6.00 2.80 75 3.00 2400 30.63 0500 3.0° 2
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Werkzeugstahl gehértet
42 -48HRC

Werkzeugstahl gehértet
48-52 HRC

Werkzeugstahl gehértet
52-56 HRC

Werkzeugstahl gehértet
56 - 60 HRC

Werkzeugstahl gehértet
42-48HRC

Werkzeugstahl gehértet
48-52HRC

Werkzeugstahl gehértet
52-56 HRC

Werkzeugstahl gehértet
56 - 60 HRC

1.00 2 0.013 0.020 0.200 062 42100 1060 030
2.00 2 140 0.025 0.040 0.400 139 32060 1615 0.50
250 2 140 0.032 0.050 0.500 194 22970 1445 0.50
3.00 2 140 0.038 0.060 0.600 247 18040 1365 0.50
1.00 2 82 0.012 0.020 0.200 062 42100 1010 030
2.00 2 120 0.024 0.040 0.400 139 27480 1320 0.50
250 2 120 0.030 0.050 0.500 194 19690 1180 0.50
3.00 2 120 0.036 0.060 0.600 247 15465 1115 0.50
1.00 2 82 0.010 0.020 0.200 062 42100 840 030
2.00 2 100 0.020 0.040 0.400 139 22900 915 0.50
250 2 100 0.025 0.050 0.500 194 16410 820 050
3.00 2 100 0.030 0.060 0.600 247 12885 775 0.50
1.00 2 60 0.009 0.020 0.200 0.62 30805 555 030
2.00 2 60 0.018 0.040 0.400 139 13740 495 0.50
250 2 60 0.023 0.050 0.500 194 9845 445 0.50
3.00 2 60 0.027 0.060 0.600 247 7730 420 0.50

1.00 2 129 0.028 0.042 0.042 41900 2345 45°
2.00 2 263 0.034 0.100 0.100 1.99 42070 2860 45°
250 2 300 0.036 0.126 0.126 250 38195 2750 45°
3.00 2 300 0.042 0.152 0.152 300 31830 2675 45°
1.00 2 129 0.026 0.042 0.042 098 41900 2180 45°
2.00 2 250 0.032 0.100 0.100 199 39990 2560 45°
250 2 250 0.034 0.126 0.126 250 31830 2165 45°
3.00 2 250 0.040 0.152 0.152 300 26525 2120 45°
1.00 2 129 0.026 0.042 0.042 098 41900 2180 45°
2.00 2 200 0.030 0.100 0.100 199 31990 1920 45°
250 2 200 0.032 0.126 0.126 250 25465 1630 45°
3.00 2 200 0.038 0.152 0.152 300 21220 1615 45°
1.00 2 129 0.022 0.042 0.042 098 41900 1845 45°
2.00 2 150 0.028 0.100 0.100 199 23995 1345 45°
250 2 150 0.028 0.126 0.126 250 19100 1070 45°
3.00 2 150 0.034 0.152 0.152 3.00 15915 1080 45°






